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ハウス資材品揃え 世界最大級 メーカー
SATOHが変わるSATOHが変える元気いっぱい日本農業

SATOH

採
用

時代はもう変わっていますよお気づきですか？
フィルム止め資材の

高耐食溶融メッキ鋼板

特許第4542073号　特許第4555247号　特許第4373310号　特許第4791585号特許第4542073号　特許第4555247号　特許第4373310号　特許第4791585号特許第4542073号　特許第4555247号　特許第4373310号　特許第4791585号

●「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
●「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn - アルミニウムAl - マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

MANAGEMENT
SYSTEMS

※1：「スプリング装着性」はフィルムのダメージや施工性に影響。角度がA<Bになれば非常に高い効果（フィルムダメージ及びストレス等の軽減）が得られる。
※2：「スプリング3本目」は妻面や肩部付近の多重張りを必要とする箇所に重要。施工による皮膚（特に指）ストレスにも影響。
※3：「スエジ部スプリング3本」は※2同様。一部（5㎝程度）スプリングが外れていた時強風、台風による影響でハウス破壊に発展する可能性がある。
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特許製品

フィルム止材に
求められる性能 ※1 ※2

※3

板厚＝0.75mm
重量＝400g/m

ビニバーαの特長ビニバーαの特長
カット！

新設計 切欠きスエジ新設計 切欠きスエジ新設計 切欠きスエジ
スプリング スプリング 3本大丈夫！本大丈夫！スプリング 3本大丈夫！

断面図 有効面積が大幅
にアップしました

切欠きスエジにより
スエジ部分でもスプリング
３本余裕で入ります

注目！

フィルムに優しいカール部曲線

新機能「点と線」　ドリルネジ施工に便利

スプリングが外れにくいストッパー付き
コーティング系スプリング3本余裕です

カール部は内巻き構造なのでサビに強い

スプリングの装着性を高めた新形状

メッキは従来の２倍以上だからサビに強い

史上最高強度を誇るフィルム止め資材※


