
専門メーカーが作るフィルム止用スプリング。
左右非対称の形状をしており、入れやすく、フィルムにやさしいのが特徴です。
販売開始から 10年経った今も多くのお客様にご愛用いただいております。

基本設計

スプリングGTR
長さ：2m
線径：φ2.0
材質：亜鉛アルミ合金めっき鋼線
被覆：白・黒（端部のみ）
入数：500 本
覆 白 黒（端部 ）
数：500 本

黒のスプリング
被覆色を青から黒へ変更。
カーボンブラック配合の
遮蔽効果で耐候性ＵＰ。

被覆色を緑から黒へ変更。
カーボンブラック配合の
遮蔽効果で耐候性ＵＰ。

長さ：2m
線径：φ2.0
材質：亜鉛めっき鋼線
被覆：全面黒（一部白）
入数：500 本

※「黒のスプリング」にのみ方向指示がついております。

覆 面黒（ 部白）
数：500 本

長さ：2m
線径：φ2.3
材質：亜鉛めっき鋼線
被覆：全体黒
入数：500 本

黒太スプリング

覆 体黒
数：500 本

ビニバースプリング 佐藤産業株式会社

亜鉛めっき鋼線 または
亜鉛アルミ合金めっき鋼線

特殊樹脂コーティング
ポリエチレン樹脂
カーボンブラック配合

方向指示
ポリエチレン樹脂
（耐候剤入）

全面被覆を施した
レギュラータイプ

両端のみ被覆した
エコノミータイプ

長期展張に適した
ストロングタイプ

亜鉛アルミ合金
めっき鋼板

※

緩やかなカーブ

直線部が長い
急なカーブ

一箇所に印膨らんでいる


